Motopompa ape curate —= KOSHIN

Fabricat in Japonia

SEV-80X-BAC

Utilizare:

- Irigare cu sisteme de aspersoare
- Gradinarit / cultivarea livezilor

- Pomparea apei din fantana

- Umplerea rezervoarelor de apa 8 .
- Umplerea sau scurgerea apei din
iazuri -
- Umplerea sau scurgerea apei din :

fermele piscicole )
o . Tl Granulometrie

— Spalarea animalelor, hambarelor MAX.

sau utilajelor agricole 4~ EM @

- Pomparea apei cu particule solide

de panala 3 mm

Caracteristici: Kit livrare: .

Debit apa 1050 I/min. 1 clapeta de noroi, _
Inaltime pompare 27 m 2 racorduri pentru furtunuri,
Motor Koshin 4,2 cp 3 benzi pentru furtunuri,

1 trusa scule pentru motor.

Motopompa apa curata SEV-80X-BAC

Diametru aspirare 80 mm

Inaltime pompare 27 m

Debit apa 1050 I/min. / 63 mc/h

Adancime aspirare 8m

Granulometrie max. Max. 3 mm

Motor Koshin K180 E‘ 30 SEV-80X
Capacitate motor 179 cc L — [
Putere motor 4,2 cp, 3600 rpm g 20

Combustibil Benzina S i /

Rezervor 3,61 é ol | \
Autonomie 2,4h % \
Demaraj motor la sfoara O] \
Greutate 28,7 kg 0 300 600 900 1-2f)0 1500
Dimensiuni LxIxh (mm) 54.3 x 42.5 x 46.0 ZULEITUNGSMENGE (L/min) =
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